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Технические условия

для тендера № 2015-01-01 «Заключение договора на
поставку фильтроэлементов отечественного производства»

	

	
Фильтроэлементы  для очистки авиатоплива от                                        механических примесей и укрупнения мелкодисперсных                                        капель воды  с последующим их отделением.

	
Кол-во

	1.
	Элемент фильтрующий, бумажный  тип: ЭФБ                                                          (аналог ЭФБ-15/120-157; ФЭ-2000-15-1-Р) 

	4

	1.1
	Характеристика изделия
	

	1.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          15 

	

	1.1.2.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              не норм.
	

	1.1.3.
	Максимальный перепад давления на фильтре, кПа (кгс/см2) :           150 (1,5)
	

	
  1.1.4.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              330
- внутренний	157
- установочная высота:                                                                           465
	

	1.1.5.
	Направление потока:                                                                             «внутрь»
	

	1.1.6.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    + 50
	

	1.1.7.
	Номинальная пропускная способность:                                                120,0 м3/ч
	

	2.
	Элемент фильтрующий, бумажный  тип: ЭФБ
(аналог ЭФБ-15/120-104; ФЭ-2000-15-1-Б)  
	168   

	2.1.
	Характеристика изделия
	

	2.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          15 

	

	2.1.2.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              не норм.
	

	2.1.3
	Максимальный перепад давления на фильтре, кПа (кгс/см2) :           150 (1,5)
	

	2.1.4
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              330
- внутренний	104
- установочная высота:                                                                           465
	

	2.1.5.


	Направление потока:                                                                             «внутрь»
	

	2.1.6.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    + 50
	

	 2.1.7.
	Номинальная пропускная способность:                                                120,0 м3/ч
	

	3.
	Элемент фильтрующий, бумажный  тип: ЭФБ
(аналог ЭФБ-5/35М; ФЭ-600-5 -1-М) 
	10

	3.1.

	Характеристика изделия
	




	3.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          5 

	

	3.1.2.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              не норм.
	

	3.1.3.
	Максимальный перепад давления на фильтре, кПа (кгс/см2) :           150 (1,5)
	

	3.1.4.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              149
- внутренний	70
- установочная высота:                                                                           870
	

	3.1.5.
	Направление потока:                                                                             «внутрь»
	

	3.1.6.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    + 50
	

	3.1.7.
	Номинальная пропускная способность:                                                35,0 м3/ч
	

	4.
	Элемент фильтрующий, бумажный  тип: ЭФБ
(аналог ЭФБ-5/10; ФЭ-170-5-1-В) 
	
18

	4.1.
	Характеристика изделия
	

	4.1.1
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          10 

	

	4.1.2.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              не норм.
	

	4.1.3.
	Максимальный перепад давления на фильтре, кПа (кгс/см2) :           150 (1,5)
	

	4.1.4.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              125
- внутренний	70
- установочная высота:                                                                           348
	

	4.1.5.
	Направление потока:                                                                             «внутрь»
	

	4.1.6.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    + 50
	

	 4.1.7.
	Номинальная пропускная способность:                                                10,0 м3/ч
	

	5.
	Элемент фильтрующий, коагулирующий  тип: ЭФК
[bookmark: _GoBack](аналог ЭФК-3/25М; ЭФК-375-3-М) 
	10

	5.1.
	Характеристика изделия
	

	5.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          3 

	

	5.1.2.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              не норм.
	

	5.1.3.
	Максимальный перепад давления на фильтре, кПа (кгс/см2) :           200 (2,0)
	

	5.1.4.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              149
- внутренний	70
- установочная высота:                                                                           870
	

	5.1.5.
	Направление потока:                                                                             «наружу»
	

	5.1.6.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    + 50
	

	 5.1.7.
	Номинальная пропускная способность:                                                25,0 м/ч
	

	6.
	Элемент сепарирующий тип: СЭ
(аналог СЭ-50ГМ; ЭС-900-1-М) 
	10

	6.1.
	Характеристика изделия
	

	6.1.1.
	Содержание свободной воды, %, не более:                                          0,0015

	

	6.1.2.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              149
- внутренний	70
- установочная высота:                                                                           870
	

	6.1.3.
	Направление потока:                                                                              «внутрь»

	

	6.1.4.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                     121
	

	7.
	Элемент фильтрующий, бумажный  тип: ЭФБ
(аналог ЭФБ-3/10Э; ФЭ-170-3-1-В)
	48

	7.1.
	Характеристика изделия
	

	7.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          3
	

	7.1.2.
	Максимальный перепад давления на фильтре, кПа (кгс/см2) :           150 (1,5)
	

	7.1.3.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              не норм.
	

	7.1.4.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              125
- внутренний	70
- установочная высота:                                                                           348
	

	7.1.5.
	Направление потока:                                                                              «внутрь»
	

	7.1.6.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    + 50
	

	 7.1.7.
	Номинальная пропускная способность:                                                10,0 м3/ч
	

	8.
	Элемент сепарирующий тип: СЭ
(аналог СЭ-50-89 ГМF; ЭС-800-1-Г) 
	
48

	8.1.
	Характеристика изделия
	

	8.1.1.
	Содержание свободной воды, %, не более:                                          0,0015
	

	8.1.2.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              149
- внутренний	89
- установочная высота:                                                                           733
	

	8.1.3.
	Направление потока:                                                                              «внутрь»
	

	8.1.4.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    +50 
	

	9.
	Элемент фильтрующий, сетчатый тип: ЭФС
(аналог ЭФС-100/40-213; ФЭС-700-100-1-Р1) 
	2

	9.1.
	Характеристика изделия
	

	9.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                           100
	

	9.1.2.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              330
- внутренний	213
- установочная высота:                                                                           155
	

	9.1.3.
	Направление потока:                                                                              «внутрь»
	

	9.1.4.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    + 50
	

	9.1.5.
	Номинальная пропускная способность:                                                40,0 м3/ч
	

	10.
	Элемент фильтрующий, коагулирующий  тип: ЭФК
( аналог ЭФК-10-20-89MF; ЭФК-300-10-Г ) 
	128

	10.1.
	Характеристика изделия
	

	10.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          10 
	

	10.1.2.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              не норм.
	

	10.1.3.
	Максимальный перепад давления на фильтре, кПа (кгс/см2) :           200 (2,0)
	

	10.1.4.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                              149
- внутренний	89
- установочная высота:                                                                           696
	

	10.1.5.
	Направление потока:                                                                             «наружу»
	

	10.1.6.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    + 50
	

	10.1.7.
	Номинальная пропускная способность:                                                20,0 м3/ч
	

	11.
	Элемент фильтрующий, коагулирующий  тип: ЭФК
( аналог I-644C5TB; ЭФК-340-3-Н)
	
70

	11.1.
	Характеристика изделия
	

	11.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          3 
	

	11.1.2.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              0,26
	

	11.1.3.
	Максимальный перепад давления на фильтре, МПа :                         0,15
	

	11.1.4.
	Габаритные размеры, мм
- наружный диаметр:                                                                              152,4 (6)
- длина:                                                                                                     1118 (44) 
	

	11.1.5.
	Направление потока:                                                                              « наружу»
	

	11.1.6.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                    107
	

	11.1.7.
	Номинальная пропускная способность:                                                450 л/мин
	

	12.
	Элемент сепарирующий тип: СЭ
(аналог SO-436V5; ЭС-680-1-О) 
	
    8

	12.1.
	Характеристика изделия
	

	12.1.1.
	Содержание свободной воды, %, не более:                                          0,0015
	

	12.1.2.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                               101,6 (4)
- длина:                                                                                                      914,4 (36)
	

	12.1.3.
	Направление потока:                                                                               «внутрь»
	

	12.1.4.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                     +50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	

	13
	Элемент фильтрующий, коагулирующий  тип: ЭФК
( аналог I-656C5TB; ЭФК-600-3-Н)
	70

	13.1.
	Характеристика изделия
	

	13.1.1.
	Номинальная тонкость фильтрации,  мкм:                                          3 
	

	13.1.2.
	Содержание мех. Примесей после фильтра, мг/л, не более:              0,26
	

	13.1.3.
	Максимальный перепад давления на фильтре, МПа :                         0,1
	

	13.1.4.
	Габаритные размеры, мм (дюймы)
- наружный диаметр:                                                                              152,4 (6)
- длина:                                                                                                   1422,4 (56)
	

	13.1.5.
	Направление потока:                                                                              « наружу»
	

	13.1.6.
	 Водородный показатель pH:                                                                   5-9
	

	13.1.7.
	Материал прокладки: Буна-каучук                                                        Buna-N
	

	14
	Элемент сепарирующий тип: СЭ
(аналог SO-648V; ЭС-1240-1-ПЭ) 
	36

	14.1.
	Характеристика изделия
	

	14.1.1.
	Содержание свободной воды, %, не более:                                          0,0015
	

	14.1.2.
	Габаритные размеры, мм 
- наружный диаметр:                                                                               152,4 (6) 
- длина:                                                                                                      1219 (48)
	

	14.1.3.
	Направление потока:                                                                               «внутрь»
	

	14.1.4.
	Максимальная t 0 C : 	                                                                     +50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	

	


     Требования к поставке товара:
     Товар поставляется партиями, на основании рамочного договора поставки, по согласованию сторон отдельными спецификациями на каждую партию товара. Срок поставки указывается в соответствующей спецификации. Коммерческое предложение должно включать раздельно: стоимость товара и доставки до адреса Заказчика. 

Требования к качеству товара: 
Товар должен соответствовать требованиям к качеству: ГОСТ 10227 и ГОСТ 12308 без присадок, соответственно для служб ГСМ и ТЗК предприятий и организаций в гражданской авиации. Сертифицирован. 
Товар должен быть с остаточным сроком годности  на момент поставки не менее 80% от установленного по типам соответственно.
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Товар при хранении и использовании не должен выделять вредных веществ. В воздушной среде, в сточных водах и в присутствии других веществ товар не должен образовывать вредных соединений.

Требования к упаковке:
Упаковка элементов в упаковке производителя.
Вес значения не имеет.
Упаковка должна иметь маркировку, содержащую:
Наименование изделия, № партии, дату производства
Наименование предприятия и юридический адрес - изготовителя;
     Количество шт.

Требования к отгрузке:
Товар должен быть упакован в коробку из картона. Коробка должна быть обтянута в поперечном направлении полипропиленовой лентой.
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